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Стандартные дозирующие устройства (как пра-
вило, эжекторные или напорные дозаторы) имеют 
недостатки, снижающие их эффективность при туше-
нии пожаров лвж и гж, а именно:

•	неточность	дозирования;
•	невозможность	дозирования	неньютоновских	пе-

нообразователей для тушения пожаров водораство-
римых жидкостей; 

•	высокая	 зависимость	 параметров	 дозирования	
от температуры пенообразователей;

•	низкие	расходы,	а	также	их	дискретность	(отсут-
ствие рабочих диапазонов). 

Пенный модуль возимый «антифайер» состоит из:
•	дозатора	специальной	конструкции	–	тип	бак-до-

затор;
•	транспортного	шасси	(прицепа);
•	трубопроводной	обвязки	с	узлами	для	подключе-

ния пожарной техники или к системе противопожар-
ного водоснабжения;

•	отсеков	для	хранения	пожарно-технического	во-
оружения.

Модуль может дополнительно комплектоваться 
системой обогрева и теплоизоляции, благодаря чему 
география применения установки включает районы 
с холодным климатом и Арктическую зону. 

теХниКа и теХнологии

Пенный модУлЬ 
возимый «антиФайер» 
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
НА ПРОМыШЛЕННыХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Пенный модуль возимый (ПМВ) «Антифайер» 
производства ГК «Пожнефтехим» – это мобильная 
система хранения и дозирования пенообразователя 
для организации пенного пожаротушения 
передвижной пожарной техникой на промышленных 
предприятиях, связанных с обращением горючих 
жидкостей. 

Базовые схемы применения 
пенного модуля «антифайер»
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основные технические 
характеристики приведены в таблице

Дозатор типа бак-дозатор в составе ПМВ «Анти-
файер» рассчитан на дозирование пенообразовате-
лей всех типов, включая высоковязкие пенообразо-
ватели типа AFFF/AR, S/AR с рабочей концентрацией  
1, 3 или 6 %.

Пенный модуль «антифайер» предназначен 
для ос нащения: 

•	пожарно-спасательных	подразделений	для	туше-
ния крупных пожаров ЛВЖ и ГЖ;

•	объектовых	 подразделений,	 охраняющих	 круп-
ные промышленные объекты, связанные с обращени-
ем горючих жидкостей.

С 2021 года пенный модуль «Антифайер» сто-
ит на  вооружении Оренбургского филиала ФГБУ  
ВНИИПО МЧС России. Устройство успешно приме-
няется на учебно-тренировочном испытательном по-
лигоне, что дает возможность объективно оценивать 
его эффективность и тактические характеристики.*

теХниКа и теХнологии

наименование Параметра значение

Объем пенообразователя  
(1, 3 или 6 %), м³ 1-10

Диапазон расходов, л/с 10-150

Давление на входе, МПа 0,6-1,2

Гидравлические потери, 
МПа

0,05-0,2  
(в зависимости от расхода)

Время работы на пожаре, 
ч

0,5-6 (в зависимости 
от расхода и типа  

пенообразователя)

Материал подготовлен ООО «Пожнефтехим», 
www.pnx-spb.ru
Консультации по тел. +7 (499) 703 01 32, 
mail@pnx-spb.ru
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